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GRZEJNIK PROJEKTOWANY

DRABINKOWY

H NAD POSADZKĄ MIN. 90 cm

zasilany elektrycznie

gniazdo wtykowe istniejące

1. h=150

1.2. h=158
h=142

h=115 cm

h=115 cm

uwaga: gniazdko bryzgoszczelne

h=25 cm

h=33 cm

h=25 cm

h=33 cm

uwaga: gniazdka zabezpieczyć przed dziećmi!

(ewentualnie gniazdka z klapką)

gniazdo TVR istn.

gniazdo wtykowe istn.

gniazdo wtykowe istn.

7. h=150

h=142

5. 6. włącznik istniejący

(drugi włącznik do likwidacji!)

fotokomórka

pod sufitem

obwód 8.

9. h=150

h=142

uwaga: gniazdko bryzgoszczelne

gniazdo wtykowe istn.

4. 4a. h=150

6. istn.

h=25 cm

gniazdo

wtykowe

istniejące

3. 3a.

h=150

5. h=150

przeniesiona

skrzynka elektryczna

11x39x52
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OBWODY ELEKTRYCZNE - OPIS

1. SZATNIA - oświetlenie downlight, 3 punkty

2. SALA ZABAW, WNĘKA - oświetlenie downlight

3. SALA ZABAW - oświetlenie górne

    (plafony lub oprawy wiszące)

4. SYPIALNIA - oprawy boczne (kinkiety)

    o regulowanym stopniu jasności, H=180 cm

5. ANEKS SOCJALNY/KOMUNIKACJA -  oświetlenie

downlight, 2 punkty

(Uwaga: W aneksie socjalnym oświetlenie pod

szafkami  przy pomocy opraw zasilanych z

gniazdka.)

6. ANEKS KUCHENNY - oświetlenie górne

(Uwaga: podłaczenie istniejące! W aneksie

kuchennym oświetlenie pod szafkami  przy

pomocy opraw zasilanych z gniazdka.)

7. WC dla DZIECI - oświetlenie downlight,

    2 punkty i wentylacja mechaniczna

8. PRZEDSIONEK WC dla PERSONELU -

    oświetlenie downlight

9. WC dla PERSONELU - oświetlenie downlight

(Uwaga: podłaczenie istniejące!) i wentylacja

mechaniczna

UWAGA:

Wymiary przy drzwiach podano do ściany bez

ościeżnic

(do otworu w ścianie).

Oprawy typu downlight montowane w suficie

podwieszonym.

4 x 39 x 12
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x

włącznik pojedynczy jednobiegunowy

włącznik podwójny

LEGENDA

oświetlenie górne wiszące lub plafony

oświetlenie wbudowane typu ''downlight''

przewód zasilający

gniazdo TV+R, gniazdo internetowe

numer obwodu

fotokomórka

gniazdo wtykowe pojedyncze/ podwójne 230 V

x

oświetlenie boczne/ kinkiet

włącznik pojedynczy schodowy


